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AEROPULSOMETRI GRASSO e OLIO

MOTORE per Mod. 366 - 367 - 368 - 350 - 377 - 378

192021 22

Mo
26

POS. Mod. DESCRIZIONE Q.ta
[ 366/M/01 | TAPPO CILINDRO
2 366/M/02 | DADO 10MA
3 366/M/03 | RONDELLA PISTONE
4 366/M/04 | PISTONE
5 366/M/05 | CILINDRO
6 366/M/06 | ANELLO O-RING 11,91X2,62
7 366/M/07 | GUIDA STELO
8 366/M/08 | ANELLO O-RING 15,64X2,62 366/KIT3
10 366/M/10 | ANELLO O-RING 55,25X2,62
[1 | 366/M/11/I | ANELLO O-RING 5,2X1,70 336/KIT2NEW
12 | 366/M/12/I | DISTRIBUTORE 336/KIT2NEW
13 366/M/13 | ANELLO O-RING 31,47X1,76 336/KIT2NEW
14 | 366/M/14/1 | VITE5X20 336/KIT2NEW
5 366/M/15 | ASTA SUPERIORE INVERSIONE
I5/1 | 366/M/15/1 | ASTA INFERIORE INVERSIONE
1572 | 366/M/15/2 | ASTA MEDIA INVERSIONE
153 | 366/M/15/3 | BOCCOLA INVERSIONE
I6N | 366/M/I6N | CORPO POMPA
17 366/M/17 | DISTANZIALE ALLUMINIO 366/KIT3
8 366/M/18 | ANELLO TENUTA 12X22X7mm 366/KIT3
19 366/M/19 | PIASTRINA INVERSIONE
20 366/M/20 | BOCCOLA PER PIASTRINA
21 366/M2] | MOLLA
py) 366/M/22 | TAPPO SPINGIMOLLA
23 | 366/M/12/3N | GABBIETTA 336/KIT2NEW
24 | 366/M/24/1 | TUBO ARIA DIAM.|0mm
25 | 366/M/25/1 | RACCORDO A 90°1/4BSP 336/KIT2NEW
26 366/M/26 | RONDELLA PISTONE
27 366/M27 | RACCORDO USCITA PRODOTTO
28 | 366/M/17/2 | SEIGER D.24 DIN 472
29 | 366/M/12/4N | PASTIGLIA 336/KIT2NEW
30 | 366/M/122N | GRANO 336/KIT2NEW
31 | 366/M/17/1 | BOCCOLATEMPERATA
EY) 366/M/32 | SILENZIATORE DISTRIB.24,5X3mm | 336/KIT2NEW
33 366/M/33 | SEIGER DISTRIB.D.25 336/KIT2NEW
366/KITZINEW/| KIT DISTRIBUTORE TIPO NUOVO
366/KIT3 | KIT TENUTE

366/KIT2

KIT DISTRIBUTORE TIPO VECCHIO

POMPE PRODOTTE PRIMA DEL 2008

5 RICAMBI




