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Mod. 821 Pompa INOX per UREA-AdBlue® completa con beccuccio rigido
Mod. 822 Pompa INOX per UREA-AdBlue® completa con pistola manuale 
Mod. 823 Pompa INOX per UREA-AdBlue® completa con contalitri elettronico

POMPA MANUALE INOX
per UREA-AdBlue® (portata 8 L/Min.)
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Mod.840/N Mod.840/C

Mod. 840/N  
Pompa rotativa nuda
• Con adattatori 2”F-70x6M  2”F-56x4M
• Con valvola di fondo

• Con valvola di fondo

• Con valvola di fondo

Mod. 840/C  
Pompa rotativa completa 
• 2,5m tubo mandata con beccuccio INOX
• Tubo aspirazione 
• Con adattatori 2”F-70x6M  2”F-56x4M 

Mod. 840/DGT3000  
Pompa rotativa completa 
• Contalitri elettronico
• 2,5m tubo mandata con beccuccio INOX
• Tubo aspirazione 
• Con adattatori 2”F-70x6M  2”F-56x4M

Mod.840/DGT3000

POMPA ROTATIVA per UREA-AdBlue® 
per fusti da 200 litri (portata 20 L/Min.)
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Mod. 840/1000 
Pompa rotativa 

per UREA-AdBlue® completa 
con 4m tubo di mandata, 

beccuccio INOX, 
tubo aspirazione 

con valvola di fondo 
e adattatori 

2”F-70x6M 2”F-56x4M

Mod. 840/1000/DGT 
Pompa rotativa 
per UREA-AdBlue® completa
con 4m tubo di mandata, 
beccuccio INOX, 
tubo aspirazione 
con valvola di fondo,
adattatori 2”F-70x6M 2”F-56x4M 
e contalitri elettronico

POMPA ROTATIVA per UREA-AdBlue®

per fusti da 1000 litri IBC (portata 20 L/Min.)
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Mod. 840/IBC
Pompa rotativa per UREA-AdBlue® completa:
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F 
 per rubinetto inferiore della cisterna 
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Base INOX per fusti da 1000L 

Mod. 840/IBC/DGT
Pompa rotativa per UREA-AdBlue® completa:
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F 
 per rubinetto inferiore della cisterna 
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Contalitri elettronico
• Base INOX per fusti da 1000L 

Mod. 840/IBC/PRO
Pompa rotativa per UREA-AdBlue® completa:
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F
 per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Contalitri elettronico
• Filtro per UREA-AdBlue®

• Base INOX per fusti da 1000L

POMPA ROTATIVA per UREA-AdBlue®

per fusti da 1000 litri IBC (portata 20 L/Min)

ASPIRAZIONE:ASPIRAZIONE:
dal rubinetto della cisternadal rubinetto della cisterna
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Mod. UREA/FILTER
Filtro speciale per UREA-AdBlue®

Può essere utilizzato solamente per il fi ltraggio 
di UREA-AdBlue® e Acqua
Portata massima: 40 L/min
Capacità fi ltrante: 70 micron
Effi cienza: 200 ß
Pressione massima di esercizio: 4 bar - 58 psi
Corpo: tecnopolimero
Cartuccia: polipropilene

Mod. UREA/CART
Cartuccia di ricambio per UREA/FILTER

FILTRO per UREA-AdBlue®

107 mm 140 mm107 mm 140 mm

1
3
6
 m

m
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Mod. 381/C  AEROPULSOMETRO INOX 
COMPLETO per UREA-AdBlue®

• 0.8m tubo di aspirazione con valvola di fondo
• 3m tubo di mandata con portagomma
• Pistola manuale in plastica
• Regolatore di pressione
•
• Con adattatori 2”F-70x6M  2”F-56x4M
Portata 13 L/Min. 
Rapporto compressione 3:1 - Max 5 bar

OPTIONAL:
Mod. 382/02 Pistola con contalitri elettronico

AEROPULSOMETRO INOX
per UREA-AdBlue® (fusti da 200 litri)
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Mod. 382/C  AEROPULSOMETRO INOX 
COMPLETO per UREA-AdBlue®

• 2.5m tubo di aspirazione con valvola di fondo
• 3m tubo di mandata con portagomma
• Pistola manuale in plastica
• Regolatore di pressione
• Staffa zincata per fissaggio a parete
Portata 13 L/Min. 
Rapporto compressione 
3:1 - Max 5 bar

OPTIONAL:
Mod. 382/02 
Pistola con contalitri elettronico

AEROPULSOMETRO INOX
per UREA-AdBlue® (fi ssaggio a parete)
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AEROPULSOMETRO INOX
per fusti da 1000 litri IBC (portata 13 L/Min)

Mod. 381/IBC 
AEROPULSOMETRO INOX COMPLETO per UREA-AdBlue®

• 1m tubo di aspirazione con valvola di fondo
• 5m tubo di mandata con portagomma
• Pistola manuale in plastica
• Regolatore di pressione
• Ghiera fi ssaggio 2”M
• Con adattatori 2”F-70x6M 2”F-56x4M
Portata 13 L/Min.
Rapporto compressione 3:1 - Max 5 bar

(FUSTO NON COMPRESO)

OPTIONAL:

Mod. 382/02 Pistola con contalitri elettronico
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AEROPULSOMETRO per UREA-AdBlue®

per fusti da 1000 litri IBC (portata 13 L/Min)

Mod. 381/IBC/AVV 
AEROPULSOMETRO INOX COMPLETO per UREA-AdBlue®

• 1m tubo di aspirazione con valvola di fondo
• Avvolgitubo con 8m tubo 
• Pistola manuale in plastica
• Regolatore di pressione
• Ghiera fi ssaggio 2”M
• Con adattatori 2”F-70x6M e 2”F-56x4M
Portata 13 L/Min.
Rapporto compressione 3:1 - Max 5 bar

(FUSTO NON COMPRESO) OPTIONAL:

Mod. 382/02 Pistola con contalitri elettronico
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Mod. 4000/12C
Elettropompa 12V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 2,5m tubo di aspirazione con valvola di fondo
• 2,5m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica

Mod. 4000/24C
Elettropompa 24V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 2,5m tubo di aspirazione con valvola di fondo
• 2,5m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica

Mod. 4000/12N 
Elettropompa 12V NUDA 
per UREA-AdBlue

Mod. 4000/24N 
Elettropompa 24V NUDA 
per UREA-AdBlue

Dati tecnici: Utilizzo max: 20min. - Pressione max 1,5bar - 2600rpm - 20amp a 12V - 13amp a 24V 
Watt 260 a 12V - Watt 310 a 24V - Elettropompe autoadescanti a membrana 
2m cavo elettrico con morsetti e interruttore On/Off

Mod. 4000/12N 
Elettropompa 12V NUDA 
per UREA-AdBlue

Mod. 4000/24N 
Elettropompa 24V NUDA 
per UREA-AdBlue

ELETTROPOMPE per UREA-AdBlue®

12V-24V - Portata 35 L/Min.
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Mod. 5000/N 
Elettropompa 220V NUDA 
per UREA-AdBlue

Mod. 5000/C 
Elettropompa 220V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 2,5m tubo di aspirazione con valvola di fondo
• 2,5m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica

Dati tecnici:
Pressione max 1,5bar - 1450rpm - 400 Watt - Utilizzo max: 20min
Elettropompe autoadescanti a membrana - 2m cavo elettrico e interruttore On/Off

Mod. 5000/N 
Elettropompa 220V NUDA 
per UREA-AdBlue

ELETTROPOMPE per UREA-AdBlue®

220V - Portata 30 L/Min
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Mod. 4000/DGT/12C
Elettropompa 12V completa per UREA-AdBlue®

con contalitri elettronico, 2,5m tubo di mandata, 2,5 tubo di aspirazione e pistola in plastica 
Mod. 4000/DGT/24C
Elettropompa 24V completa per UREA-AdBlue®

con contalitri elettronico, 2,5m tubo di mandata, 2,5 tubo di aspirazione e pistola in plastica 

Dati tecnici: 
Portata: 35L/MIN - 2600rpm - 20amp 12V - 13amp 24V  - max press: 1.5bar
Elettropompe autoadescanti a membrana - Utilizzo max: 20min.

Mod. 5000/DGT/C
Elettropompa 220V completa per UREA-AdBlue®

con contalitri elettronico, 2,5m tubo di mandata, 2,5 tubo di aspirazione e pistola in plastica 

Dati tecnici: 
Portata: 30L/MIN - 1450rpm - 400 WATT - max press: 1.5bar - Utilizzo max: 20min
Elettropompe autoadescanti a membrana

ELETTROPOMPE 220-12-24V 
per travaso UREA-AdBLUE®
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AVVOLGITUBO AUTOMATICO
per acqua e UREA-AdBLUE®

Mod. 930UREA/C
Avvolgitubo automatico a molla 
con staffa girevole
Completo con 8m di tubo speciale (D.I.20mm)

Mod. 930UREA/N
Avvolgitubo automatico a molla 
con staffa girevole - Senza tubo

Dati tecnici:
Pressione massima: 10bar - Entrata: 20mm - Peso avvolgitubo con tubo: 19kg 
Peso avvolgitubo senza tubo: 15kg - Dimensioni di ingombro: 430x260xh480mm

Mod. DGT3000 
Contalitri elettronico per UREA-AdBlue®

• Parziale azzerabile: 5 cifre
• Totale: 6 cifre
• Pile: incluse (2X1.5V - AAA)
• Precisione: ± 1%
• Portata min/max: 5/100 L/Min.
• Entrata: 1”M - Uscita: 1”M
• Manicotto acciaio: 1”F
• Pressione: max 10 bar
• Dimensioni: 100x75x54mm
• Dimensioni display: 43x27mm
• Con protezione in gomma

Contalitri ad uso privato. Non utilizzabile per alimenti, benzina e olio. 

Seguire le istruzioni per variare il flusso 
(es. destra verso sinistra, alto verso basso ecc...).

Mod
Con
• Pa
• ToTT
• Pil
• Pre
• Po
• En
• Ma
• Pre
• Di
• Di
• Co

Cont

Segui
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12 e 24V

220V

Mod. 4100/12C
Elettropompa 12V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 1,5m tubo e kit aspirazione 
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 4100/24C
Elettropompa 24V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 1,5m tubo e kit aspirazione
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 5100/C
Elettropompa 220V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 1,5m tubo e kit aspirazione 

• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Base INOX per fusti da 1000L

Elettropompe 
autoadescanti
a membrana

220V

Elettropompe 
autoadescanti
a membrana

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Portata pompa 220V: 30L/Min. - Utilizzo max: 20min.

ELETTROPOMPE per UREA-AdBlue®

12/24/220V (fusti da 1000 litri)
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12 e 24V

220V

Mod. 4200/12C
Elettropompa 12V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• Contalitri elettronico
• 1,5m tubo e kit aspirazione 
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 4200/24C
Elettropompa 24V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• Contalitri elettronico
• 1,5m tubo e kit aspirazione 
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 5200/C
Elettropompa 220V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• Contalitri elettronico
• 1,5m tubo e kit aspirazione 
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Base INOX per fusti da 1000L

Elettropompe 
autoadescanti
a membrana

220V

Elettropompe 
autoadescanti
a membrana

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Portata pompa 220V: 30L/Min. - Utilizzo max: 20min.

ELETTROPOMPE per UREA-AdBlue®

12/24/220V (fusti da 1000 litri)



240 UREA - ANTIGELO

12V e 24V

ASPIRAZIONE:
dal rubinetto della cisterna

Mod. 4150/12C
Elettropompa 12V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F 
per rubinetto inferiore della cisterna

• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 4150/24C
Elettropompa 24V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F 
per rubinetto inferiore della cisterna

• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 5150/C
Elettropompa 220V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F 
per rubinetto inferiore della cisterna

• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Base INOX per fusti da 1000L

Elettropompe 
autoadescanti
a membrana

220V

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Portata pompa 220V: 30L/Min. - Utilizzo max: 20min.

ELETTROPOMPE per UREA-AdBlue®

12/24/220V (fusti da 1000 litri)
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12V e 24V

Mod. 4250/12C
Elettropompa 12V COMPLETA 
UREA-AdBlue®

• Contalitri elettronico
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F 

per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 4250/24C
Elettropompa 24V COMPLETA 
UREA-AdBlue®

• Contalitri elettronico
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F 

per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 5250/C
Elettropompa 220V COMPLETA 
UREA-AdBlue®

• Contalitri elettronico
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F 

per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Base INOX per fusti da 1000L

Elettropompe 
autoadescanti
a membrana

220V

Elettropompe 
autoadescanti
a membrana

220V

ASPIRAZIONE:ASPIRAZIONE:
dal rubinetto della cisternadal rubinetto della cisterna

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Portata pompa 220V: 30L/Min. - Utilizzo max: 20min.

ELETTROPOMPE per UREA-AdBlue®

12/24/220V (fusti da 1000 litri)
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(fusto non compreso)

ELETTROPOMPE per UREA-AdBlue®

per fusti da 1000 litri IBC

OPTIONAL:

• Pistola automatica

OPTIONAL:
• Pistola automatica con contalitri elettronicoa automatica con contalitri elettr

ti da 

OPT
tola

• Pistola automatica

OPTIONAL:

Pi l i

Mod. 5000/IBC/AVV  
Elettropompa 220V per UREA-AdBlue®

• 1,5m tubo di aspirazione con connettore
• Avvolgitubo con 8m tubo 
• Pistola manuale in plastica

Mod. 4000/12/IBC/AVV  
Elettropompa 12V per UREA-AdBlue®

• 1,5m tubo di aspirazione con connettore
• Avvolgitubo con 8m tubo 
• Pistola manuale in plastica

Mod. 4000/24/IBC/AVV  
Elettropompa 24V per UREA-AdBlue®

• 1,5m tubo di aspirazione con connettore
• Avvolgitubo con 8m tubo 
• Pistola manuale in plastica

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Portata pompa 220V = 30L/Min. - Utilizzo max: 20min.
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BASI DI RACCOLTA
per FUSTI da 1000Litri IBC

Mod. BASE1000
Base di raccolta in metallo 
per 1 fusto da 1000 Litri IBC
Capacità: 1000L
Misure: 1220x1320x710mm
Peso: 155Kg

(fusto non compreso)

Mod. BASE1000PL
Base di raccolta in plastica 

per 1 fusto da 1000 Litri IBC
Capacità: 1050L

Misure: 1350x1350x970mm
Peso: 85Kg

00PL
astica 
ri IBC
1050L
70mm
: 85Kg
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Elettropompe 
autoadescanti
a membrana

220V

Mod. 4050/12C
Elettropompa 12V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 1m tubo e kit aspirazione
• 2,5m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Base INOX per fusti da 200L

Mod. 4050/24C
Elettropompa 24V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 1m tubo e kit aspirazione
• 2,5m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Base INOX per fusti da 200L

Mod. 5050/C
Elettropompa 220V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 1m tubo e kit aspirazione
• 2,5m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Base INOX per fusti da 200L

Elettropompe 
autoadescanti
a membrana

220V

12V e 24V

ELETTROPOMPE per UREA-AdBlue®

12/24/220V (fusti da 200 litri)

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Portata pompa 220V: 30L/Min. - Utilizzo max: 20min.
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12 e 24V

Elettropompe autoadescanti a membrana

Mod. SECBOX/ADB/12V
Elettropompa 12V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 2m tubo di aspirazione con valvola di fondo 
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Contalitri elettronico
• SECURITY BOX con chiave (dim. 64x44x31cm) 

Mod. SECBOX/ADB/24V
Elettropompa 24V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 2m tubo di aspirazione con valvola di fondo  
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Contalitri elettronico
• SECURITY BOX con chiave (dim. 64x44x31cm)

Mod. SECBOX/ADB/220V
Elettropompa 220V COMPLETA 
per UREA-AdBlue®

• 2m tubo di aspirazione con valvola di fondo  
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Contalitri elettronico
• SECURITY BOX con chiave (dim. 64x44x31cm)

ELETTROPOMPE per UREA-AdBlue®

“SECURITY BOX” 12/24/220V

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Portata pompa 220V: 30L/Min. - Utilizzo max: 20min.
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ELETTROPOMPE UREA-AdBlue®

Batteria 12-24V - 35 L/Min.

Mod. BB/UREA/12V
“UREA Battery box 12V”             
Elettropompe 12V e 24V per UREA-AdBlue®, 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo, 2,5m tubo 

di mandata con pistola in plastica.

SCATOLA PORTATILE

Mod. BB/UREA/24V
“UREA Battery box 24V”

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Utilizzo max: 20min.
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Mod. 709/ADBLUE
Pistola manuale per UREA-AdBlue®

con portagomma girevole diam. est. 20mm
Diametro spout: 16mm

Diametro spout: 16mm

Diametro spout: 18,5mm

Diametro spout: 19mm

Diametro spout: 19mm

Mod. 709/ADBLUE25
Pistola manuale per UREA-AdBlue®

con portagomma girevole diam. est. 25mm

Mod. 729/ADBLUE
Pistola Automatica per UREA-AdBlue®

• Con raccordo girevole 
• Portagomma INOX diam. est. 20mm
Portata massima: 40L/Min. (non utilizzare per caduta)

Mod. 729/ADBLUEPL
Pistola Automatica per UREA-AdBlue®

CORPO IN PLASTICA
• Con raccordo girevole
• Portagomma diam. est. 20mm
Portata massima: 35L/Min. (non utilizzare per caduta)

Mod. 759/ADBLUEPL
Pistola Automatica per UREA-AdBlue®

CORPO IN PLASTICA
• Con contalitri elettronico incorporato
• Con raccordo girevole 
• Portagomma diam. est. 20mm
Portata massima: 35L/Min. (non utilizzare per caduta)

Mod. 902/SPEC20
Tubo speciale per UREA-AdBlue®

Diam. int. 19mm - Diam. est. 26,5mm
Rotoli: 25m - Pressione max: 10bar

Mod. 902/SPEC25
Tubo speciale per UREA-AdBlue®

Diam. int. 25mm - Diam. est. 35mm
Rotoli: 25m - Pressione max: 10bar

ACCESSORI per Pompe UREA-AdBlue®



248 UREA - ANTIGELO

Mod. 3000/B/200
BASE in INOX per fusti da 200L

Mod. 4000/B/1000
BASE in INOX per fusti da 1000L
Posizionamento laterale

Mod. 3000/R04
Portagomma INOX ¾” x 20mm

Mod. 3000/R06
Portagomma INOX 1” x 20mm

Mod. UREA/CONN
Connettore SEC con portagomma 90°

Mod. 4000/TAR
Kit tubo aspirazione per UREA-AdBlue®

per fusti da 200-1000L (56X4M)

Mod. 4000/TAR/2
Kit tubo aspirazione per UREA-AdBlue®

per fusti da 200-1000L (2”M)

ACCESSORI per Pompe UREA-AdBlue®
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Mod. GVT/KIT
GRAVITY KIT per fusti da 1000L
• 4m tubo diam.int.20mm
• Pistola manuale per UREA-AdBlue®

• Connettore 60x6F con portagomma 20mm

60X6F - Portagomma 19mm

Mod. 4150/CNT/19
Connettore per cisterne IBC

60X6F - Portagomma 25mm

Mod. 4150/CNT/25
Connettore per cisterne IBC

- Tubi aspirazione in 3 pezzi con connessioni

- Raccordo da avvitare 2’’M

- Adattatore 2’’F-56X4M

- Adattatore 2’’F-70X6M

Mod. ASP/KIT
Kit aspirazione per cisterne IBC
e fusti da 200L

Mod. 840/G
Adattatore 2’’F-56X4M

Mod. 840/G1
Adattatore 2’’F-70X6M

Mod. 3000/R01
Valvola di fondo ¾” - Portagomma 20mm

Mod. 3000/R02
Valvola di fondo 1’’ - Portagomma 20mm

ACCESSORI per Pompe UREA-AdBlue®
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S E R B ATO I O  P E R  I L  T R A S P O R TO  D I  U R E A E A C Q U A /  U R E A A N D WAT E R  T R A N S P O R TA B L E  TA N K

MAN

AUT

PRO

Mod. 125BT/12V/MAN  Mod. 125BT/24V/MAN
Cisterna trasporto UREA/ACQUA
Capacità 125 litri.
Completa di elettropompa 12V oppure 24V (35 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, 
interruttore, tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo, rubinetto di sicurezza, 
4m di tubo di mandata e pistola manuale. Peso netto: 21kg - Materiale: PEHD

Mod. 125BT/12V/AUT Mod. 125BT/24V/AUT
Cisterna trasporto UREA/ACQUA
Capacità 125 litri.
Completa di elettropompa 12V oppure 24V (35 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, 
interruttore, tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo, rubinetto di sicurezza, 
4m di tubo di mandata e pistola automatica. Peso netto: 21.50kg - Materiale: PEHD

Mod. 125BT/12V/PRO Mod. 125BT/24V/PRO
Cisterna trasporto UREA/ACQUA
Capacità 125 litri.
Completa di elettropompa 12V oppure 24V (35 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, 
interruttore, tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo, rubinetto di sicurezza, 
4m di tubo di mandata, pistola automatica e contalitri elettronico. 
Peso netto: 22kg - Materiale: PEHD

CAPACITA’ 125 LITRI 

BLUE TANK 125
Batteria 12V - 24V - 35 L/Min.
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Optional:
Mod. 125DT/CFC                  
Coperchio di fissaggio lucchettabile in acciaio 
Peso netto: 16.50kg - Lucchetto non incluso

Coperchio INOX su richiesta

Optional:
Mod. 125-220BT/CP 
Coperchio di fissaggio lucchettabile in plastica 
Lucchetto non incluso

BLUE TANK 125

800mm
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Vista laterale 

Vista dall’alto

ATTENZIONE:
Il coperchio in plastica non può 
essere montato sulle cisterne 
costruite prima di APRILE 2015 

BLUE TANK
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Mod. 220BT/12V/MAN Mod. 220BT/24V/MAN
Cisterna trasporto UREA/ACQUA
Capacità 220 litri.
Completa di elettropompa 12V oppure 24V (35 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, 
interruttore, tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo, rubinetto di sicurezza, 
4m di tubo di mandata e pistola manuale. Peso netto: 26kg - Materiale: PEHD

Mod. 220BT/12V/AUT Mod. 220BT/24V/AUT
Cisterna trasporto UREA/ACQUA
Capacità 220 litri.
Completa di elettropompa 12V oppure 24V (35 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, 
interruttore, tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo, rubinetto di sicurezza, 
4m di tubo di mandata e pistola automatica. Peso netto: 26,50kg - Materiale: PEHD

Mod. 220BT/12V/PRO Mod. 220BT/24V/PRO
Cisterna trasporto UREA/ACQUA
Capacità 220 litri.
Completa di elettropompa 12V oppure 24V (35 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, 
interruttore, tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo, rubinetto di sicurezza, 
4m di tubo di mandata e pistola automatica + contalitri elettronico. 
Peso netto: 27kg - Materiale: PEHD

CAPACITA’ 220 LITRI 
S E R B ATO I O  P E R  I L  T R A S P O R TO  D I  U R E A E A C Q U A /  U R E A A N D WAT E R  T R A N S P O R TA B L E  TA N K

MAN

AUT

PRO

BLUE TANK 220
Batteria 12V - 24V - 35 L/Min.
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Optional:
Mod. 220DT/CFC 
Coperchio di fissaggio lucchettabile in acciaio
Peso netto: 16.50kg - Lucchetto non incluso

Optional:
Mod. 125-220BT/CP 
Coperchio di fissaggio lucchettabile in plastica 
Lucchetto non incluso

BLUE TANK 220

ATTENZIONE:
Il coperchio in plastica non può 
essere montato sulle cisterne 
costruite prima di APRILE 2015 

Coperchio INOX su richiesta

BLUE TANK
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S E R B ATO I O  P E R  I L  T R A S P O R TO  D I  U R E A E A C Q U A /  U R E A A N D WAT E R  T R A N S P O R TA B L E  TA N K

Mod. 430BT/12V/MAN
Cisterna trasporto UREA/ACQUA
Capacità 430 litri.
Completa di elettropompa 12V (35 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, 
tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata 
e pistola manuale.
Peso netto: 55,50kg - Materiale: PEHD

Mod. 430BT/24V/MAN
Cisterna trasporto UREA/ACQUA
Capacità 430 litri.
Completa di elettropompa 24V (35 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, 
tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata 
e pistola manuale.
Peso netto: 55,50kg - Materiale: PEHD

CAPACITA’ 430 LITRI 

BLUE TANK 430/MAN
Batteria 12V - 24V - 35 L/Min.
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S E R B ATO I O  P E R  I L  T R A S P O R TO  D I  U R E A E A C Q U A /  U R E A A N D WAT E R  T R A N S P O R TA B L E  TA N K

Mod. 430BT/12V/AUT
Cisterna trasporto UREA/ACQUA
Capacità 430 litri.
Completa di elettropompa 12V (35 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, 
tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata 
e pistola automatica.
Peso netto: 56kg - Materiale: PEHD

Mod. 430BT/24V/AUT
Cisterna trasporto UREA/ACQUA
Capacità 430 litri.
Completa di elettropompa 24V (35 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, 
tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata 
e pistola automatica.
Peso netto: 56kg - Materiale: PEHD

CAPACITA’ 430 LITRI 

BLUE TANK 430/AUT
Batteria 12V - 24V - 35 L/Min.



256 UREA - ANTIGELO

S E R B ATO I O  P E R  I L  T R A S P O R TO  D I  U R E A E A C Q U A /  U R E A A N D WAT E R  T R A N S P O R TA B L E  TA N K

Mod. 430BT/12V/PRO
Cisterna trasporto UREA/ACQUA
Capacità 430 litri.
Completa di elettropompa 12V (35 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, 
tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata, 
pistola automatica e contalitri elettronico.
Peso netto: 56,50kg - Materiale: PEHD

Mod. 430BT/24V/PRO
Cisterna trasporto UREA/ACQUA
Capacità 430 litri.
Completa di elettropompa 24V (35 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, 
tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata, 
pistola automatica e contalitri elettronico.
Peso netto: 56,50kg - Materiale: PEHD

CAPACITA’ 430 LITRI 

BLUE TANK 430/PRO
Batteria 12V - 24V - 35 L/Min.
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POMPE MANUALI per ACQUA e ANTIGELO
a semplice effetto per fusti da 200 Litri

8 L/MIN. 
(0.13L PER POMPATA)

Mod. 800/N
Pompa manuale senza tubo di mandata
• Ghiera fi ssaggio 2”
• Adattatore 2”F-56x4M e 2”F-70x6M

Mod. 800/C  
Pompa manuale completa
• 2.5m tubo di mandata e beccuccio
• Ghiera fi ssaggio 2”
• Adattatore 2”F-56x4M e 2”F-70x6M

Mod. 800/CP  
Pompa manuale completa
• 2.5m tubo di mandata e pistola
• Ghiera fi ssaggio 2”
• Adattatore 2”F-56x4M e 2”F-70x6M

Mod. 800/CPC 
Pompa manuale completa
• 2.5m tubo di mandata e pistola
• Contalitri elettronico
• Ghiera fi ssaggio 2”
• Adattatore 2”F-56x4M e 2”F-70x6M

Pompe manuali volume-

triche alternative a sem-

plice effetto costruite in 

acciaio al carbonio con 

componenti in alluminio 

e guarnizioni in Viton®.

Prestazioni rilevate in 

laboratorio alle seguenti 

condizioni: Olio idrau-

lico viscosità ISO32 a 

22°C. Portate rilevate a 

passaggio libero.
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POMPE MANUALI per ACQUA e ANTIGELO
a doppio effetto per fusti da 200 Litri

16 L/MIN. 
(0.23L PER POMPATA)

Mod. 801/N
Pompa manuale senza tubo di mandata
• Ghiera fi ssaggio 2”
• Adattatore 2”F-56x4M e 2”F-70x6M

Mod. 801/C  
Pompa manuale completa
• 2.5m tubo di mandata e beccuccio
• Ghiera fi ssaggio 2”
• Adattatore 2”F-56x4M e 2”F-70x6M

Mod. 801/CP  
Pompa manuale completa
• 2.5m tubo di mandata e pistola
• Ghiera fi ssaggio 2”
• Adattatore 2”F-56x4M e 2”F-70x6M

Mod. 801/CPC 
Pompa manuale completa
• 2.5m tubo di mandata e pistola
• Contalitri elettronico
• Ghiera fi ssaggio 2”
• Adattatore 2”F-56x4M e 2”F-70x6M

Pompe manuali volume-

triche alternative a dop-

pio effetto costruite in 

acciaio al carbonio con 

componenti in alluminio 

e guarnizioni in Viton®. 

Prestazioni rilevate in 

laboratorio alle seguenti 

condizioni: Olio idrau-

lico viscosità ISO32 a 

22°C. Portate rilevate a 

passaggio libero.
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ELETTROPOMPE 12V e 24V AUTOADESCANTI 
BIDIREZIONALI per ACQUA e ANTIGELO - 15-25 L/Min.

Mod. 12V/AA/N
Elettropompa nuda 12V (25L/Min)
per Acqua e Antigelo
con 3m cavo elettrico, morsetti,
interruttore bidirezionale, 
portagomma INOX e fi ltro 
entrata/uscita: 1/2’’ BSP

Mod. 24V/AA/N
Elettropompa nuda 24V (25L/Min)
per Acqua e Antigelo
con 3m cavo elettrico, morsetti,  
interruttore bidirezionale, 
portagomma INOX e fi ltro 
entrata/uscita: 1/2’’ BSP

Mod. 12V/AA/C
Elettropompa 12V Completa (15L/Min.)
per travaso Acqua e Antigelo 
• 2.5m tubo aspirazione e fi ltro
• 2.5m tubo di mandata con pistola manuale

Mod. 24V/AA/C
Elettropompa 24V Completa (15L/Min.)
per travaso Acqua e Antigelo 
• 2.5m tubo aspirazione e fi ltro
• 2.5m tubo di mandata con pistola manuale

Mod. 12V/AA/N
Elettropompa nuda 12V (25L/Min)

Mod. 24V/AA/N
Elettropompa nuda 24V (25L/Min)

PRESSIONE
PRESSURE

max.

1 bar

14.5 psi

PRESSIONE
PRESSURE

max.

1 bar

14.5 psi
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ELETTROPOMPE 12V e 24V AUTOADESCANTI 
BIDIREZIONALI per ACQUA e ANTIGELO - 15 L/Min.

Mod. 12V/AA/C/F
Elettropompa 12V Completa (15L/Min.) 
per fusti da 200L e IBC da 1000L
per travaso Acqua e Antigelo 
• con tubo rigido di aspirazione e fi ltro
• ghiera fi ssaggio 2”
• adattatori 2”F-56x4M e 2”F-70x6M 
• 2.5m tubo di mandata con pistola manuale

Dati tecnici:

Volt Max asp con valvola Watt Fusibile Entrata/Uscita
Portata 

nominale
Pompa 
nuda

Pompa 
completa

 12 2.5m 150 10 A 1/2”BSP 28 L/Min 25 L/Min 15 L/Min

 24 2.5m 150 7.5 A 1/2”BSP 28 L/Min 25 L/Min 15 L/Min

PROTEZIONE IP65 - La girante in gomma permette di travasare impurità (max 5mm) non abrasive.
Fusibile di protezione motore - La pompa può essere installata in qualsiasi posizione.
Temperatura di utilizzo: min. -10°C / max. 60°C. Non utilizzabili per benzina, corrosivi e liquidi alimentari.
Occorre spegnere la pompa entro 2-3 minuti se il motore è acceso e la pistola è chiusa. Uso continuativo: max 20 min.

Mod. 24V/AA/C/F
Elettropompa 24V Completa (15L/Min.)
per fusti da 200L e IBC da 1000L
per travaso Acqua e Antigelo 
• con tubo rigido di aspirazione e fi ltro
• ghiera fi ssaggio 2”
• adattatori 2”F-56x4M e 2”F-70x6M
• 2.5m tubo di mandata con pistola manuale

Mod. 12V/AA/GIR
Girante di ricambio

PRESSIONE
PRESSURE

max.

1 bar

14.5 psi
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Dati tecnici: 
Pressione max 1,5bar - 1450rpm - 400 Watt - Utilizzo max: 20min.
Elettropompe autoadescanti a membrana - 2m cavo elettrico e interruttore On/Off

ELETTROPOMPA 220V AUTOADESCANTE  
a MEMBRANA per ACQUA e ANTIGELO - 30 L/Min.

Mod. 5000/N
Elettropompa 220V Nuda (30L/Min.) 

per travaso Acqua e Antigelo. 

Mod. 5000/AA/C
Elettropompa 220V Completa (30L/Min.) 
per travaso Acqua e Antigelo. 
• 2.5m tubo aspirazione e valvola di fondo
• 2.5m tubo di mandata con pistola manuale

Mod. 5000/AA/DGT/C
Elettropompa 220V Completa (30L/Min.) 
per travaso Acqua e Antigelo. 
• Contalitri elettronico (Mod. DGT3000) 
• 2.5m tubo aspirazione e valvola di fondo
• 2.5m tubo di mandata con pistola manuale 
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ELETTROPOMPE 12-24-220V AUTOADESCANTI
a MEMBRANA per ACQUA e ANTIGELO

220V

Mod. 4050/AA/12C
Elettropompa 12V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 200L 
• 1m tubo e kit aspirazione
• 2,5m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica 
• Base INOX per fusti da 200L

Mod. 4050/AA/24C
Elettropompa 24V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 200L
• 1m tubo e kit aspirazione
• 2,5m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica 
• Base INOX per fusti da 200L

Mod. 5050/AA/C
Elettropompa 220V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 200L
• 1m tubo e kit aspirazione
• 2,5m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica 
• Base INOX per fusti da 200L

12V e 24V

ANTIGELO

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Portata pompa 220V: 30L/Min. - Utilizzo max: 20min.
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ELETTROPOMPE 12-24-220V AUTOADESCANTI
a MEMBRANA per ACQUA e ANTIGELO

220V

12V e 24V

Elettropompe
autoadescanti
a membrana

Mod. 4100/AA/12C
Elettropompa 12V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 1000L 
• 1,5m tubo e kit aspirazione
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica 
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 4100/AA/24C
Elettropompa 24V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 1000L 
• 1,5m tubo e kit aspirazione
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica 
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 5100/AA/C
Elettropompa 220V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 1000L 
• 1,5m tubo e kit aspirazione
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica 
• Base INOX per fusti da 1000L

ANTIGELO

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Portata pompa 220V: 30L/Min. - Utilizzo max: 20min.
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ELETTROPOMPE 12-24-220V AUTOADESCANTI
a MEMBRANA per ACQUA e ANTIGELO 

220V

12V e 24V

Elettropompe
autoadescanti
a membrana

Mod. 4200/AA/12C
Elettropompa 12V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 1000L 
• Contalitri elettronico
• 1,5m tubo e kit aspirazione
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 4200/AA/24C
Elettropompa 24V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 1000L 
• Contalitri elettronico
• 1,5m tubo e kit aspirazione
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 5200/AA/C
Elettropompa 220V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 1000L 
• Contalitri elettronico
• 1,5m tubo e kit aspirazione
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Base INOX per fusti da 1000L

ANTIGELO

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Portata pompa 220V: 30L/Min. - Utilizzo max: 20min.
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220V

12V e 24V

Elettropompe
autoadescanti
a membrana

ELETTROPOMPE 12-24-220V AUTOADESCANTI
a MEMBRANA per ACQUA e ANTIGELO

Mod. 4150/AA/12C
Elettropompa 12V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 1000L 
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F
  per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica 
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 4150/AA/24C
Elettropompa 24V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 1000L 
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F
  per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica 
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 5150/AA/C
Elettropompa 220V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 1000L 
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F
  per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica 
• Base INOX per fusti da 1000L

ASPIRAZIONE: ASPIRAZIONE: 
dal rubinetto della cisternadal rubinetto della cisterna

ANTIGELO

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Portata pompa 220V: 30L/Min. - Utilizzo max: 20min.
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220V

12V e 24V

Elettropompe
autoadescanti
a membrana

220V

Elettropompe
autoadescanti
a membrana

ELETTROPOMPE 12-24-220V AUTOADESCANTI
a MEMBRANA per ACQUA e ANTIGELO 

Mod. 4250/AA/12C
Elettropompa 12V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 1000L 
• Contalitri elettronico
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F
  per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 4250/AA/24C
Elettropompa 24V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 1000L 
• Contalitri elettronico
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F
  per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 5250/AA/C
Elettropompa 220V COMPLETA 
travaso Acqua e Antigelo per FUSTI da 1000L 
• Contalitri elettronico
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F
  per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola automatica
• Base INOX per fusti da 1000L

ASPIRAZIONE: ASPIRAZIONE: 
dal rubinetto della cisternadal rubinetto della cisterna

ANTIGELO

Portata pompa 12-24V: 35L/Min. - Portata pompa 220V: 30L/Min. - Utilizzo max: 20min.
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AVVOLGITUBO AUTOMATICO 
per ANTIGELO

Mod. DGT3000
Contalitri elettronico per Antigelo, 
Acqua e UREA-AdBlue®

• Parziale azzerabile: 5 cifre
• Totale: 6 cifre
• Pile: incluse (2X1.5V - AAA)
• Precisione: ± 1%
• Portata min/max: 5/100 L/Min.
• Entrata: 1”M - Uscita: 1”M
• Manicotto acciaio: 1”F
• Pressione: max 10 bar
• Dimensioni: 100x75x54mm
• Dimensioni display: 43x27mm
• Con protezione in gomma

Contalitri ad uso privato. 
Non utilizzabile per alimenti, benzina e olio.
Versione standard: direzione fl usso dal basso verso l’alto.
Vedere le istruzioni per variare il flusso
(es. destra verso sinistra, alto verso basso ecc...).

Mod. 930ANT/C
Avvolgitubo automatico a molla
con staffa girevole
Completo con 8m 
di tubo speciale (D.I.19mm)

Dati tecnici:
Pressione massima: 10bar - Entrata: 20mm - Peso avvolgitubo con tubo: 19kg
Peso avvolgitubo senza tubo: 15kg - Dimensioni di ingombro: 430x260xh480mm

Mod. 930ANT/C
Avvolgitubo automat
con staffa girevole
Completo con 8m 
di tubo speciale (D.I.19m

Dati tecnici:
Pressione massima: 10bar - Entrata: 20mm - Peso avvolgitubo con tubo: 19kg
Peso avvolgitubo senza tubo: 15kg Dimensioni di ingombro: 430x260xh480mm
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ACCESSORI PER TRAVASO ANTIGELO

Mod. PRO19/ANT
Tubo professionale per Antigelo
(diam. int. 19mm - diam. est. 28mm)
rotolo 25m
Pressione d’esercizio: 16bar

Mod. 709/ADBLUE
Pistola manuale per Antigelo, 
Acqua e UREA-AdBlue®

con portagomma girevole diam. est. 20mm

Mod. 729/ADBLUE
Pistola automatica per Antigelo,  
Acqua e UREA-AdBlue®

• Con raccordo girevole
• Portagomma INOX diam. est. 20mm
Portata massima: 40L/Min.
(non utilizzare per caduta)

Mod. 382/02
Pistola con contalitri elettronico 
per Antigelo,  Acqua e UREA-AdBlue®

• Portagomma INOX diam. est. 20mm
Portata massima: 30L/Min.P
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Mod. AIR20/ADB 
pompa pneumatica a membrana 
• base in INOX
• portagomma INOX
• valvola di fondo

Mod. AIR20/ADB/N
Pompa pneumatica 
a membrana nuda 
(solo pompa)

Optional:
Mod. AIR20-55/ADB/ST
Staffa fi ssaggio a parete
in acciaio INOX

DB 
matica a membrana 

NOX
do

DB/N
matica 
nuda 

POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA AUTODESCANTE 
per AdBlue®, ACQUA, ANTIGELO, LAVAVETRI e OLIO EMAULSIONABILE

Portata pompa ACQUA: 20L/min
Portata variabile in base alla pressione di entrata d’aria, litri aria al minuto, temperatura e densità del fl uido.
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Mod.AIR20/ADB/C/F
Pompa pneumatica a membrana 
per acqua,  AdBlue® e olio emulsionabile

Mod. AIR20/ANT/C/F
Pompa pneumatica a membrana 
per antigelo e lavavetri

• completa per fusti da 200L e IBC da 1000L
• tubo rigido di aspirazione, ghiera fi ssaggio 2”
• adattatore 2”F-56x4M, adattatore 2”F-70x6M e fi ltro 
• 2.5m tubo di mandata, pistola manuale.

POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA AUTODESCANTE 
per AdBlue®, ACQUA, ANTIGELO, LAVAVETRI e OLIO EMULSIONABILE

Portata pompa completa ACQUA: 15L/min
Portata variabile in base alla pressione di entrata d’aria, litri aria al minuto, temperatura e densità del fl uido.

POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA AUTO
per AdBlue®, ACQUA, ANTIGELO, LAVAVETRI e OLIO E

g
tore 2 F 5
tubo di mandata, pisto

Mod. AIR20/ADB/C
Pompa pneumatica a membrana 
per acqua, AdBlue® e olio emulsionabile

Mod. AIR20/ANT/C
Pompa pneumatica a membrana 
per antigelo e lavavetri

• complete con 2.5m tubo di aspirazione e fi ltro 
• 2.5m tubo di mandata
• pistola manuale e base in INOX
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POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA AUTODESCANTE 
per AdBlue®, ACQUA, ANTIGELO, LAVAVETRI e OLIO EMULSIONABILE

Corpo in Polipropilene, membrane in Hytrel+Ptfe, sfere in Ptfe, sede in Polipropilene, o-ring in Ptfe.

A 146mm - B 93mm - C 164mm - D 50mm - E 47mm
H 130m - Q 55mm - S 6mm - T 20mm

STANDARD: entrata A - uscita B
OPTIONAL: entrata: E T C G
  uscita: F D P S 

Dati tecnici
CONNESSIONI: 3/8” BSP
ATTACCO ARIA: 6mm
PORTATA MAX: 20 lt/min
PRESSIONE MAX: 8 bar
PREVALENZA MAX: 80 m
MAX ASPIRAZIONE NEG. A SECCO: 6 m
MAX ASPIRAZIONE NEG. INVASATA: 9,8 m

PASSAGGIO SOLIDI: 3 mm
RUMOROSITA’: 65dB
CILINDRATA PER CICLO: 30 cc
VISCOSITA’ MAX: 12.000 cps
ATEX zona 2: EX II 3/3 GD c IIB T135°C
PESO: 1.1kg
TEMPERATURA MAX: 65°C 
TEMPERATURA MIN: -4°C

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata libera (acqua a 20°C).  Variano in funzione dei 
materiali di composizione. L’aggiunta di portagomma, tubi, pistole, contalitri e eventuali accessori riducono notevolmente la portata. 
Tutti i dati tecnici sono indicativi e non vincolanti per il costruttore che si riserva il diritto di modifi carli senza preavviso in qualsiasi momento. 

La pompa può essere utilizzata solo in posizione verticale.

Pressione alimentazione aria Consumo aria Nl/min

Mod. AIR20/ADB/N - AIR20/ADB - AIR20/ADB/C - AIR20/ADB/C/F



273 UREA - ANTIGELO

POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA AUTODESCANTE 
per AdBlue®, ACQUA, ANTIGELO, LAVAVETRI e OLIO EMULSIONABILE

Portata pompa ACQUA 40L/min
Portata variabile in base alla pressione di entrata d’aria, litri aria al minuto, temperatura e densità del fl uido.

Optional:
Mod. AIR20-55/ADB/ST
Staffa fi ssaggio a parete
in acciaio INOX

p

Mod. AIR55/ADB/N
Pompa pneumatica 
a membrana nuda (solo pompa)

Mod. AIR55/ADB 
pompa pneumatica a membrana 
• base in INOX,
• portagomma INOX
• valvola di fondo



274 UREA - ANTIGELO

POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA AUTODESCANTE 
per AdBlue®, ACQUA, ANTIGELO, LAVAVETRI e OLIO EMULSIONABILE

Mod.AIR55/ADB/C/F
Pompa pneumatica a membrana 
per acqua,  AdBlue® e olio emulsionabile

Mod. AIR55/ANT/C/F
Pompa pneumatica a membrana 
per antigelo e lavavetri

• completa per fusti da 200L e IBC da 1000L
• tubo rigido di aspirazione, ghiera fi ssaggio 2”, 
• adattatore 2”F-56x4M, adattatore 2”F-70x6M e fi ltro
• 2.5m tubo di mandata, pistola manuale.

Portata pompa completa ACQUA: 35L/min
Portata variabile in base alla pressione di entrata d’aria, litri aria al minuto, temperatura e densità del fl uido.

tore 2 F
tubo di mandata, pis

Mod. AIR55/ADB/C
Pompa pneumatica a membrana 
per acqua,  AdBlue® e olio emulsionabile

Mod. AIR55/ANT/C
Pompa pneumatica a membrana 
per antigelo e lavavetri

• complete con 2.5m tubo di aspirazione e fi ltro, 
• 2.5m tubo di mandata
• pistola manuale e base in INOX
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POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA AUTODESCANTE 
per AdBlue®, ACQUA, ANTIGELO, LAVAVETRI e OLIO EMULSIONABILE

Corpo in polipropilene, membrane in Hytrel+Ptfe, sfere in Ptfe, sede in polipropilene, o-ring in Ptfe

A 222mm - B 153mm - C 233mm - D 110mm - E 110mm
H 185m - Q 59mm - S 7mm - T 27mm

STANDARD: entrata A - uscita B
OPTIONAL: entrata: E T C G
  uscita: F D P S 

Dati tecnici
CONNESSIONI:  1/2” BSP
ATTACCO ARIA: ¼ BSP
PORTATA MAX: 55 lt/min
PRESSIONE MAX: 8 bar
PREVALENZA MAX: 80 m
MAX ASPIRAZIONE NEG. A SECCO: 6 m
MAX ASPIRAZIONE NEG. INVASATA: 9,8 m

PASSAGGIO SOLIDI: 3.5 mm
RUMOROSITA’: 68dB
VISCOSITA’ MAX: 20.000 cps
ATEX zona 2: EX II 3/3 GD c IIB T135°C 
PESO: 4kg
TEMPERATURA MAX: 65°C 
TEMPERATURA MIN: -4°C

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata libera (acqua a 20°C).  Variano in funzione dei 
materiali di composizione. L’aggiunta di portagomma, tubi, pistole, contalitri e eventuali accessori riducono notevolmente la portata. 
Tutti i dati tecnici sono indicativi e non vincolanti per il costruttore che si riserva il diritto di modifi carli senza preavviso in qualsiasi momento. 

La pompa può essere utilizzata solo in posizione verticale.

Pressione alimentazione aria Consumo aria Nl/min

Mod. AIR55/ADB/N - AIR55/ADB - AIR55/ADB/C - AIR55/ADB/C/F
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POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA AUTODESCANTE 
per AdBlue®, ACQUA, ANTIGELO, LAVAVETRI e OLIO EMULSIONABILE

Optional:
Mod. AIR110-170/ADB/ST
Staffa fi ssaggio a parete
in acciaio INOX

Mod. AIR110/ADB/N
Pompa pneumatica 
a membrana nuda (solo pompa)a

Mod. AIR110/ADB     
pompa pneumatica a membrana 
• base in acciaio INOX
• portagomma INOX
• valvola di fondo

Portata pompa ACQUA: 50L/min
Portata variabile in base alla pressione di entrata d’aria, litri aria al minuto, temperatura e densità del fl uido.



277 UREA - ANTIGELO

POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA AUTODESCANTE 
per AdBlue®, ACQUA, ANTIGELO, LAVAVETRI e OLIO EMULSIONABILE

Corpo in polipropilene, membrane in Hytrel+Ptfe, sfere in Ptfe, sede in polipropilene , o-ring in Ptfe

A 265mm - B 175mm - C 245mm - D 108mm - E 175mm
H 189m - Q 50mm - S 9mm - T 29mm

STANDARD: entrata A - uscita B
OPTIONAL: entrata: E T C G
  uscita: F D P S 

Dati tecnici
CONNESSIONI:  3/4” BSP
ATTACCO ARIA: 3/8” BSP
PORTATA MAX: 110 lt/min
PRESSIONE MAX: 8 bar
PREVALENZA MAX: 80 m
MAX ASPIRAZIONE NEG. A SECCO: 6 m
MAX ASPIRAZIONE NEG. INVASATA: 9,8 m

PASSAGGIO SOLIDI: 3.5 mm
RUMOROSITA’: 72dB
VISCOSITA’ MAX: 25.000 cps
ATEX zona 2: EX II 3/3 GD c IIB T135°C 
PESO: 6.5kg
TEMPERATURA MAX: 65°C 
TEMPERATURA MIN: -4°C

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata libera (acqua a 20°C).  Variano in funzione dei 
materiali di composizione. L’aggiunta di portagomma, tubi, pistole, contalitri e eventuali accessori riducono notevolmente la portata. 
Tutti i dati tecnici sono indicativi e non vincolanti per il costruttore che si riserva il diritto di modifi carli senza preavviso in qualsiasi momento. 

La pompa può essere utilizzata solo in posizione verticale.

Pressione alimentazione aria Consumo aria Nl/min

Mod. AIR110/ADB/N - AIR110/ADB

A 265mm - B 175mm - C 245mm - D 108mm - E 175mm
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POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA AUTODESCANTE 
per AdBlue®, ACQUA, ANTIGELO, LAVAVETRI e OLIO EMULSIONABILE

Optional:
Mod. AIR110-170/ADB/ST
Staffa fi ssaggio a parete
in acciaio INOX

Mod. AIR170/ADB/N
Pompa pneumatica 
a membrana nuda (solo pompa)

Mod. AIR170/ADB     
pompa pneumatica a membrana 
• base in acciaio INOX
• portagomma INOX
• valvola di fondo

Portata pompa ACQUA: 80L/min
Portata variabile in base alla pressione di entrata d’aria, litri aria al minuto, temperatura e densità del fl uido.
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POMPA PNEUMATICA A MEMBRANA AUTODESCANTE 
per AdBlue®, ACQUA, ANTIGELO, LAVAVETRI e OLIO EMULSIONABILE

Corpo in polipropilene, membrane in Hytrel+Ptfe, sfere in Ptfe, sede in polipropilene , o-ring in Ptfe

A 370mm - B 222mm - C 370mm - D 157mm - E 233mm
H 294m - Q 69mm - S 9mm - T 39mm

STANDARD: entrata A - uscita B
OPTIONAL: entrata: E T C G
  uscita: F D P S 

Dati tecnici
CONNESSIONI:  1” BSP
ATTACCO ARIA: 1/2” BSP
PORTATA MAX: 170 lt/min
PRESSIONE MAX: 8 bar
PREVALENZA MAX: 80 m
MAX ASPIRAZIONE NEG. A SECCO: 6 m
MAX ASPIRAZIONE NEG. INVASATA: 9,8 m

PASSAGGIO SOLIDI: 7,5 mm
RUMOROSITA’: 75dB
VISCOSITA’ MAX: 35.000 cps
ATEX zona 2: EX II 3/3 GD c IIB T135°C 
PESO: 15kg
TEMPERATURA MAX: 65°C 
TEMPERATURA MIN: -4°C

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata libera (acqua a 20°C).  Variano in funzione dei 
materiali di composizione. L’aggiunta di portagomma, tubi, pistole, contalitri e eventuali accessori riducono notevolmente la portata. 
Tutti i dati tecnici sono indicativi e non vincolanti per il costruttore che si riserva il diritto di modifi carli senza preavviso in qualsiasi momento. 

La pompa può essere utilizzata solo in posizione verticale.

Pressione alimentazione aria Consumo aria Nl/min

Mod. AIR170/ADB/N - AIR170/ADB




