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SPECIFICHE TECNICHE DI PRODOTTO 
GL EP 2/SR 65L CHIARO 

Mod. 114/SPEEDY-400 – 114/PRO-400 – 114 – 113 – 112  
202 – 204 – 318 – FT50 – FT180 

 
*Addensante    SAPONE di LITIO 
*Olio base     MINERALE/ESTERE 
Solidi lubrificanti    - 
Additivi     AO/AR/AW/CI/EP/PV 
*Colore     AMBRATO 
*Aspetto     OMOGENEO 
*Grado NLGI (ASTM D217)  2 

CARATTERISTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min    Max 
TEMPERATURE DI UTILIZZO:    -20°C    +120°C 
 

ISO 6743-9   DIN 51502 
CLASSIFICAZIONE:     L-XBCHB 2   KP 2K -20 

 
Legenda Additivi: AO=antiossidanti - AR=antiruggine - AW=antiattrito - PO=polimeri adesivanti - PV=polimeri incrementatori di I.V. - 
EP=estreme pressioni - AP="additive packages" - PF=polimeri funzionalizzati- CI=inibitori di corrosione 
* Le caratteristiche asteriscate sono riportate sul certificato di analisi di ogni lotto di produzione 
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